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X-MAX 125 Tech MAX

Cena 26 500,00 zł

Producent YAMAHA

Opis produktu

XMAX 125 TECH MAX
Yamaha XMAX 125 Tech MAX ma niemal wszystko, czego może oczekiwać użytkownik chcący się komfortowo poruszać po
mieście w efektownym stylu. A dzięki nowemu dynamicznemu wyglądowi, najlepszej w klasie specyfikacji i ergonomii
przyjaznej dla użytkownika, ten wysokiej jakości sportowy skuter zapewnia najwyższej jakości wrażenia z codziennej jazdy.

PODĄŻAJ ZA MAX-EM
Niezwykle popularny XMAX 125 Tech MAX otrzymał supernowoczesny kolorowy ekran TFT o przekątnej 4,2-cala.
Multimedialno-rozrywkowy system można uzupełnić poprzez sparowanie ze smartfonem, aby na ekranie kokpitu łatwo
odbierać SMS-y i e-maile, wybierać utwory muzyczne itd., a nowy system nawigacji Garmina ułatwia znalezienie najlepszej
drogi do pracy.

Zwarte owiewki o wyraźnych kształtach z przednimi światłami w kształcie litery X nadają XMAX-owi 125 Tech MAX jeszcze
bardziej sportowy wygląd, dzięki czemu skutecznie wyróżnia się on z tłumu. Dodatkowo ten najlepszy miejski skuter w klasie
125 cm3 ma ekskluzywne malowanie, aluminiowe podesty, specjalne wykończenie elementów nadwozia i poszycie kanapy
imitujące skórę.

 

Dane Techniczne

Silnik
Typ silnika 4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy,

Jednocylindrowy
Pojemność 125 cm3
Średnica x skok tłoka 52,0 × 58,7 mm
Stopień sprężania 11.2:1
Moc maksymalna 12,25 KM (9,0 kW) przy 8000 obr/min
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Maksymalny moment obrotowy 11,2 Nm przy 6000 obr/min
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Spalanie Funkcja Start & Stop włączona: 2,3 l/100km, funkcja Start &

Stop wyłączona: 2,4 l/100 km
Emisja CO2 Funkcja Start & Stop włączona: 54 g/km, funkcja Start & Stop

wyłączona: 56g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 110 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahaczowe
Skok tylnego zawieszenia 90 mm
Hamulec przedni Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø 267 mm (ABS)
Hamulec tylny Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą Ø 245 mm (ABS)
Opona przednia 120/70-15
Opona tylna 140/70-14

Wymiary
Długość całkowita 2180 mm
Szerokość całkowita 795 mm
Wysokość całkowita 1410 mm – 1460 mm (elektronicznie regulowana szyba)
Wysokość siodełka 800 mm
Rozstaw osi 1570 mm
Minimalny prześwit 140 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 167 kg
Pojemność zbiornika paliwa 13,2 l
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