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MT-10

Cena 73 500,00 zł

Producent YAMAHA

Opis produktu

MT-10

MT-10 zapewnia emocje w całym zakresie momentu obrotowego, co przekłada się na niezapomniane wrażenia z jazdy. Jest to
najmocniejszy model z rodziny Hyper Naked, jaki kiedykolwiek opuścił fabrykę Yamahy. Został wyprodukowany z użyciem
najnowocześniejszych technologii zastosowanych w konstrukcji silnika i ramy, znanych z modelu R1 i zapewnia więcej mocy,
zwinności i adrenaliny.

NAJCIEMNIEJSZA ENERGIA.
Król serii MT zasługuje na najwyższy szacunek. Pierwszym elementem przyciągającym wzrok są kompaktowe światła i
agresywna stylistyka zbiornika paliwa, podkreślające wyjątkowy mechaniczny urok MT-10. A z chwilą, kiedy usłyszysz głęboki
syk dochodzący z wlotów powietrza silnika CP4 o pojemności 998 cm3, nie będziesz mieć wątpliwości, że to jest motocykl dla
Ciebie.

Głęboko pod lekką ramą Deltabox kryją się najbardziej zaawansowane elektroniczne układy wspomagające kierowcę i
zapewniające maksymalny stopień kontroli. Zaawansowane, regulowane systemy kontroli trakcji, uślizgu, unoszenia
przedniego koła, hamowania silnikiem i siły hamowania, pozwalają w pełni zapanować nad potęgą MT-10.

Dane Techniczne

Silnik
Typ silnika 4-suwowy, Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, DOHC
Pojemność 998 cc
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Średnica x skok tłoka 79,0 × 50,9 mm
Stopień sprężania 12.0:1
Moc maksymalna 165,9 KM (122,0 kW) przy 11500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 112,0 Nm (11,4 kg-m) przy 9000 obr./min
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 6,83 l/100 km
Emisja CO2 159 g/km
Układ zasilania Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie
Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 24º
Wyprzedzenie 102 mm
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia 120 mm
Skok tylnego zawieszenia 120 mm
Hamulec przedni Hamulec hydrauliczny dwutarczowy Ø 320mm
Hamulec tylny Hamulec hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220mm
Opona przednia 120/70 ZR17 M/C (58W) bezdętkowa
Opona tylna 190/55 ZR17 M/C (75W) bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 2100 mm
Szerokość całkowita 800 mm
Wysokość całkowita 1165 mm
Wysokość siodełka 835 mm
Rozstaw kół 1405 mm
Minimalny prześwit 135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i
paliwa)

212 kg

Pojemność zbiornika paliwa 17 l
Pojemność zbiornika oleju 4,90 l
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