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NMAX 125 2025

Cena 15 499,00 zt

Producent YAMAHA

Opis produktu
NMAX 125

Najnowsza generacja skuteréw NMAX 125, wyposazona w nowe, kompaktowe nadwozie i silne, podwdjne reflektory, jest
najlepszym mozliwym przedstawieniem legendarnej rodziny skuteréw sportowych MAX. NMAX 125 tagczy dynamiczna
stylistyke z wyjatkowa funkcjonalnoscia i przystepna cena. Stworzono go z mysla o pracy i zabawie.

Join the MAX.

Jesli dopiero zaczynasz przygode ze skuterami sportowymi, mozesz mie¢ pewnos¢, ze NMAX 125 to dobry wybér dla kazdego
kierowcy: z prawem jazdy kategorii B oraz dla tych, ktérzy powracaja do jazdy jednosladami. W petni automatyczna skrzynia
biegéw oznacza, ze wystarczy odkreci¢ manetke gazu, aby méc ruszac - dynamika i wyjatkowa ekonomia pracy sprawiaja, ze
NMAX 125 to idealny partner do codziennych dojazdéw do pracy. (*W niektérych krajach moga wystepowad ograniczenia

wynikajgce z obowigzujgcego prawa. Dodatkowo Yamaha zaleca, aby wszyscy planujacy zakup dwu- i trzykotowych pojazdéw
najpierw przeszli szkolenie z jazdy na motocyklu.)

Pozycja za kierownicg zapewnia najwyzszy komfort zaréwno podczas jazdy do biura, jak i na spotkanie z przyjaciétmi, a dzieki
podtgczonej desce rozdzielczej LCD i fadowarce USB-C zawsze bedziesz w kontakcie. Kultowy styl MAX, jako$¢ premium i
wyjatkowa wartos¢ — sportowy skuter NMAX 125 oferuje Ci wiecej.
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Dane Techniczne
Silnik

yp silnika

Pojemnos¢

Srednica x skok ttoka
Stopien sprezania
Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy
Uktad smarowania
Uktad paliwowy
Uktad zaptonu

Uktad rozrusznika
Skrzynia biegéw
Spalanie

Emisja CO2

Podwozie

Uktad przedniego zawieszenia
Skok przedniego zawieszenia
Uktad tylnego zawieszenia
Skok tylnego zawieszenia
Hamulec przedni

Hamulec tylny

Opona przednia

Opona tylna

Wymiary

Dtugos¢ catkowita

Szerokos¢ catkowita

Wysokos$¢ catkowita

Wysokos¢ siodetka

Rozstaw osi

Minimalny przeswit

Waga w stanie gotowym do jazdy
Pojemnos¢ zbiornika paliwa

4-suwowy, Chtodzony ciecza, SOHC, 4-zaworowy

125 cm3

52,0 x 58,7 mm

11.2:1

9,0 kW (12,2 KM) / 8000 obr./min
11,2 NOm (1,1 kgf[Jm) / 6000 obr./min
Mokra miska olejowa

Wtrysk paliwa

TCl

Elektryczny

Automatyczna z pasem klinowym
2,2L/100km

52g/km

Widelec teleskopowy

100 mm

Wahaczowe

91 mm

Hamulec hydrauliczny z pojedynczg tarczg
Hamulec hydrauliczny z pojedyncza tarcza
110/70-13M/C 48P bezdetkowa
130/70-13M/C 63P bezdetkowa

1935 mm
740 mm
1200 mm
770 mm
1340 mm
125 mm
132 kg
7,1 litra
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