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NMAX 125

Cena 14 999,00 zł

Cena poprzednia 15 999,00 zł

Producent YAMAHA

Opis produktu

NMAX 125

Żyjemy w czasach, w których ponownie musimy zdefiniować środki komunikacji w mieście, a NMAX 125 idealnie wpisuje się w
wizję nowej mobilności. Ten łatwy w obsłudze skuter miejski, napędzany dynamicznym i ekonomicznym silnikiem Blue Core o
pojemności 125 cm3, pozwala na pokonanie około 300 km bez tankowania i zapewnia wysoką specyfikację w przystępnej
cenie. 

SPOSÓB NA DYSTANS
Sportowe nadwozie NMAX 125 jest wyposażone w eleganckie światła LED z przodu i z tyłu oraz aerodynamiczną owiewkę,
która teraz jeszcze lepiej chroni przed wiatrem i deszczem. Sztywna rama zapewnia dużą zwrotność w ciasnych uliczkach, a
ergonomiczne udogodnienia dbają o komfort jazdy.

Zaskoczy Cię zaawansowany poziom techniczny wyposażenia oferowanego w standardzie! Nowy, łatwy w obsłudze moduł
sterujący komunikacją (CCU) skutera NMAX 125 łączy się ze smartfonem przez Bluetooth, zapewniając kierowcy dostęp do
ważnych informacji, a takie funkcje jak bezkluczykowy zapłon Smart Key, gniazdo zasilania i schowek pod siedzeniem
znacznie ułatwiają codzienne życie.

Dane Techniczne

Silnik
Typ silnika 4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy
Pojemność 125 cm3
Średnica x skok tłoka 52,0 × 58,7 mm
Stopień sprężania 11.2:1
Moc maksymalna 9,0 kW (12,2 KM) / 8000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 11,2 N・m (1,1 kgf・m) / 6000 obr./min
Układ smarowania Mokra miska olejowa
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Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Spalanie 2,2L/100km
Emisja CO2 52g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 100 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahaczowe
Skok tylnego zawieszenia 85 mm
Hamulec przedni Hamulec hydrauliczny z pojedynczą tarczą
Hamulec tylny Hamulec hydrauliczny z pojedynczą tarczą
Opona przednia 110/70–13M/C 48P bezdętkowa
Opona tylna 130/70–13M/C 63P bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 1935 mm
Szerokość całkowita 740 mm
Wysokość całkowita 1160 mm
Wysokość siodełka 765 mm
Rozstaw osi 1340 mm
Minimalny prześwit 125 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 131 kg
Pojemność zbiornika paliwa 7,1 litra
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