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YZ250 50-lecie modelu

Cena 39 800,00 zt

Producent YAMAHA

Opis produktu
50-LECIE MODELU YZ250

2-suwowa YZ250 zastuguje na miano legendy. W 1973 roku Yamaha zbudowata swéj pierwszy motocykl crossowy, ktéry w tym
samym roku zdobyt pierwszy dla marki tytut w Motocrossowych Mistrzostwach Swiata. Tak narodzita sie nowa linia YZ. Juz od
50 lat YZ250 jest w samym centrum motocrossowego $wiata. Chcac uczci¢ pétwiecze produkcji motocykli z linii YZ, Yamaha
przygotowata ekskluzywny nowy model YZ250 50th Anniversary Edition.

LEGENDA WSROD 2-SUWOW.

Ekskluzywna YZ250 50th Anniversary Edition, wyposazona w biate owiewki z fioletowo-rézowym wzorem, charakterystyczne
dla modeli z lat 90., oraz fioletowa kanape i czarne kota, jest hotdem dla 50-lecia linii YZ. Za kazdym razem, kiedy sie $cigasz
mozesz poczu¢ wyscigowe DNA jednego z najstynniejszych motocykli w historii motocrossu.

YZ250 50th Anniversary Edition jest napedzana wyjatkowym 2-suwowym silnikiem Yamahy YPVS o pojemnosci 250 cm3
osadzonym w sprawdzonej aluminiowej ramie. Zapewnia on potezne przyspieszenie i lekko$¢ prowadzenia, pozwalajgc

wygrywac z kazdg maszyna na torze. Najlepsze w swojej klasie zawieszenie KYB sprawdzi sie w kazdym terenie, a kultowy
biaty kolor owiewek i malowanie Anniversary White jeszcze bardziej podnoszg atrakcyjnos¢ tego motocykla.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika Chtodzony ciecza, 2-suwowy, Zawér membranowy z systemem
YPVS, Jednocylindrowy
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Pojemnos¢

Srednica x skok ttoka
Stopien sprezania
Uktad smarowania
Typ sprzegta

Uktad zaptonu

Uktad rozrusznika
Skrzynia biegéw
Naped kohcowy
Uktad zasilania

Podwozie

Rama

Kat wyprzedzania gtéwki ramy
Wyprzedzenie

Uktad przedniego zawieszenia
Uktad tylnego zawieszenia
Skok przedniego zawieszenia
Skok tylnego zawieszenia
Hamulec przedni

Hamulec tylny

Opona przednia

Opona tylna

Wymiary

Dtugos¢ catkowita
Szerokos¢ catkowita
Wysokos$¢ catkowita
Wysokos¢ siodetka
Rozstaw kot
Minimalny przeswit

Masa z obcigzeniem (wliczajgc wypetnione zbiorniki oleju i

paliwa)
Pojemnos¢ zbiornika paliwa
Pojemnos¢ zbiornika oleju

249 cm3

66,4 x 72,0 mm

8,9-10,6:1

Premix

Mokre, wielotarczowe

CDI

Nozny

5-biegowa, Z kotami w statym zazebieniu
tancuch

Keihin PWK385/1

Pét-podwadjna kotyska
27° 40

122 mm

Widelec teleskopowy
Wahaczowe, Wahacz
300 mm

315 mm

Hydrauliczny, z pojedynczg tarcza, @270 mm

Pojedyncza tarcza @ 240 mm
80/100-21 51M detkowa
110/90-19 62M detkowa

2185 mm
825 mm
1290 mm
975 mm
1485 mm
360 mm
103 kg

7,01
0,71
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